El sistema LOD elimina virus
en el aire evitando riesgos
en zonas cerradas.

La LOD elimina el 99% de los virus, incluyendo COVID-19
y bacterias en el aire. El aire descargado se desinfecta,
sin ser desnaturalizado, sin la liberacion de ozono u otro oxidante.

( LOD’AIR SUSPENSION ) ( LOD’AIR CAPSULA ) ( LOD"AIR KILL VID )

Solicitud a través de POLAR. distribuidor oficial para Espafa de LOD protect

Contacto

www.polardv.es




LA LUZ COMO MEDIO DE DESINFECCION

Lod es un proceso de

UV C_
desinfeccion basado
en LED UV-C.
Reconocidos por los cientificos, los

rayos UV-C se han utilizado durante
mas de 50 anos en hospitales y

clinicas, vpara la purificacion del
: ‘ 1*@“
agua potable en las ciudades o en la £ ?

industria agroalimentaria.

Esta nueva tecnologia lod patentada
aborda las preocupaciones de todos
los lideres empresariales
preocupados por preservar la salud
de sus empleados pero también de
todos los lugares que reciben al
publico: profesionales de la salud,
salas de espera, salas de reuniones,
EHPAD, tiendas, gimnasios, hoteles
y restaurantes...

Antes de la esterilizacion con UV-C

Después de la esterilizacién con UV-C

AMBITOS DE APLICACION

00

EMPRESAS FARMACIAS TIENDAS RESIDENCIAS PROFESIONALES SALAS DE ESPERA
DE LA SALUD




NUESTRA TECNOLOGIA

;Como funciona?

LOD Protect y su equipo de | + D han desarrollado una solucién que combina la proteccion ligera y segura
contra virus y bacterias en un entorno cerrado, oficina, sala de reuniones, espacio abierto, sala de espera...
Elimina el 90% de los virus y bacterias.

Aire “contaminado” Desinfeccion LOD Aire “descontaminado”
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lluminacién LED eficiencia > 130 Im/W

Ventajas

+ Elimina el 99% de virus y bacterias

+ Reduce los riesgos de contaminacion
+ Aumenta la seguridad laboral

+ 45 minutos para desinfectar 15m?

Los aerosoles que transportan virus son tan
pequenas (2,000,000 pueden caber en la
cabeza de un alfiler) que son transportadas por
toda una habitacion. De este modo, la
enfermedad se dispersa y las personas
presentes estarian en riesgo de contagio.
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Suspension LED & LOD®
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Aire “contaminado” LOD: Light Of Disinfection

=
=
T -
.. ST
o
oy

LED: e%iciénlcia;%OO\_rﬁ/{N - —
DESCRIPCION GENERAL

@ |luminacion técnica de doble tecnologia

® |luminacion en suspension LED y desinfeccion LOD
® Cuerpo en aluminio extruido 58x78x1008mm

® 2m lineas

® |luminacion directa, difusor LED, PMMA opal

e Tiras de LED dobles. IRC90 3000K o 4000K

® Doble encendido: iluminacion / desinfeccion

® Fuentes de alimentacién remotas de 24Vdc .

e Sistema de ventilacién silencioso de 15,4 dB @ I —l 78

800/1600

1000/2000
; .58
DATOS TECN|C[]S Acabados de pintura .
Réf. Longitud Polf(e)lg:ia Volumétrica Pot%'gia IRC -[-:e;? opr' s::iuej::te Angulo
LODAIRS-1 | 1000mm 30W 2700K | + 3000Im | 120°
igw 15m2en 60min. >90 | 3000K
LODAIRS-2 | 2000mm 30w 4000K'| + 4000Im | 120°

PVP: 1172,4€ (IVA incl.)

Distribuidor oficial en Espafia

www.polardv.es
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Capsula LED & LOD®

Aire “contaminado” LOD: Light Of Disinfection

LED: eficiencia >100Im/W

DESCRIPCION GENERAL

lluminacién técnica de doble tecnologia

lluminacién empotrada LED y desinfeccion LOD

Cuerpo en aluminio extruido 58x78x1008mm

Montaje empotrado con soportes de aluminio

lluminacién directa, difusor LED, PMMA opal D I —" o 78
Tiras de LED dobles. IRC90 3000K o 4000K 1200/ 1800
Doble encendido: iluminacién / desinfeccion = = -
Fuentes de alimentacién remotas de 24Vdc ‘i i‘ .68
Sistema de ventilacion silencioso de 15,4 dB

DATUS TECN'CUS Acabados de pintura .

Réf. Longitud Polf(e)rln:;:ia Volumétrica Polt_:l';ia IRC 1;;‘0':' s::iuejr?te Angulo

LODAIRS-1 | 1200mm igw 35W 2700K | + 3500lm| 120°
15m2en 60min. >90 | 3000K

LODAIRS-2 | 1800mm ggw 50W 4000K | 1 5000Im| 120°

PVP: 1052,4€ (IVA incl.)

Distribuidor oficial en Espafia

www.polardv.es
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LOD AIR

Kill Vid

LOD: Light Of Disinfection

Aire “contaminado”

\
LED: UGR 19 /

DESCRIPCION GENERAL

® |luminacion técnica de doble tecnologia 8I & B - m;'hi
® Panel LED incrustable con iluminacién directa 600x600

® Montaje por incrustacion 6800

® Aspiracién activa y desinfeccién LOD integrada o N
o ——— =

Tecnologia TiO2 (dioxido de titanio)
Cuerpo en policarbonato estruso m

lluminacién directa, difusor LED, PMMA opal
e Fuente de alimentacion integrada
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Acabados de pintura

Potencia Temp. Flujo

Bee Longitud Polfgr;)cia Celm e LED IRC | Color | saliente | Angulo
LODAIRKV | 600x600mm | {9W | 12mZen60min.| 36W | >80 2888E +3300m| 120°

PVP: 1172,4€ (IVA incl.)

Distribuidor oficial en Espafia

www.polardv.es



